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select Inquiry Bearing
NO.

Boundary dimensions Basic load ratings Limiting
speed Mass

Angle
Ring

Weightd D B r r1 Cr Cor Grease Oil

NJ
202
E

15 mm 35 mm 11 mm 0,6
mm 0.3 mm 11900 N 9700 N 17100 U/min 20900 U/min 0,049

k g
0,005

kg

NJ
302
E

15 mm 42 mm 13 mm 1 mm 0.6 mm 18400 N 14500 N 15200 U/min 18000 U/min 0,088
k g

0,009
kg

NJ
203
E

17 mm 40 mm 12 mm 0,6
mm 0.3 mm 16300 N 13600 N 15200 U/min 18000 U/min 0,07

k g
0,008

kg

NJ
2203

E
17 mm 40 mm 16 mm 0,6

mm 0.3 mm 22600 N 20500 N 15200 U/min 18000 U/min 0,095
k g

0,008
kg

NJ
303
E

17 mm 47 mm 14 mm 1 mm 0.6 mm 23400 N 19400 N 13300 U/min 16200 U/min 0,12
k g

0,011
kg

NJ
204
E

20 mm 47 mm 14 mm 1 mm 0,6 mm 23800 N 20900 N 12400 U/min 15200 U/min 0,11
k g

0,011
kg

NJ
2204

E
20 mm 47 mm 18 mm 1 mm 0.6 mm 28200 N 26100 N 12400 U/min 15200 U/min 0,14

k g
0,012

kg

NJ
304
E

20 mm 52 mm 15 mm 1,1
mm 0.6 mm 29300 N 24700 N 11400 U/min 14200 U/min 0,15

k g
1,017

kg

NJ
2304

E
20 mm 52 mm 21 mm 1,1

mm 0.6 mm 39200 N 36100 N 10400 U/min 13300 U/min 0,22
k g

0,018
kg

NJ
205
E

25 mm 52 mm 15 mm 1 mm 0.6 mm 27200 N 25600 N 10400 U/min 13300 U/min 0,14
k g

0,014
kg

NJ
2205

E
25 mm 52 mm 18 mm 1 mm 0.6 mm 32400 N 32300 N 10400 U/min 13300 U/min 0,17

k g
0,014

kg

NJ
305
E

25 mm 62 mm 17 mm 1,1
mm 1.1 mm 38200 N 34700 N 9000 U/min 11400 U/min 0,25

k g
0,023

kg

NJ
2305

E
25 mm 62 mm 24 mm 1,1

mm 1.1 mm 53300 N 52200 N 8600 U/min 10400 U/min 0,36
k g

0,025
kg

NJ
206
E

30 mm 62 mm 16 mm 1 mm 0.6 mm 36100 N 34700 N 9000 U/min 11400 U/min 0,21
k g

0,025
kg
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NJ
2206

E
30 mm 62 mm 20 mm 1 mm 0.6 mm 46000 N 46600 N 9000 U/min 11400 U/min 0,27

k g
0,028

kg

NJ
306
E

30 mm 72 mm 19 mm 1,1
mm 1.1 mm 48600 N 45600 N 8600 U/min 10400 U/min 0,37

k g
0,04
kg

NJ
2306

E
30 mm 72 mm 27 mm 1,1

mm 1.1 mm 70000 N 71200 N 7600 U/min 9000 U/min 0,54 
kg

0,042
kg

NJ
207
E

35 mm 72 mm 17 mm 1,1
mm 0.6 mm 46000 N 45600 N 8100 U/min 9500 U/min 0,31

k g
0,033

kg

NJ
2207

E
35 mm 72 mm 23 mm 1,1

mm 0.6 mm 56400 N 59800 N 8100 U/min 9500 U/min 0,41
k g

0,036
kg

NJ
307
E

35 mm 80 mm 21 mm 1,5
mm 1.1 mm 61200 N 59800 N 7600 U/min 9000 U/min 0,49

k g
0,058

kg

NJ
2307

E
35 mm 80 mm 31 mm 1,5

mm 1.1 mm 86700 N 93100 N 6600 U/min 8100 U/min 0,73
k g

0,062
kg

NJ
208
E

40 mm 80 mm 18 mm 1,1
mm 1.1 mm 51200 N 50400 N 7100 U/min 8600 U/min 0,38

k g
0,047

kg

NJ
2208

E
40 mm 80 mm 23 mm 1,1

mm 1.1 mm 66900 N 71200 N 7100 U/min 8600 U/min 0,5 k
g

0,048
kg

NJ
308
E

40 mm 90 mm 23 mm 1,5
mm 1.5 mm 76900 N 74100 N 6400 U/min 7600 U/min 0,67

k g
0,084

kg

NJ
2308

E
40 mm 90 mm 33 mm 1,5

mm 1.5 mm 106400 N 11400 N 6000 U/min 7100 U/min 0,96
k g

0,088
kg

NJ
209
E

45 mm 85 mm 19 mm 1,1
mm 1.1 mm 57500 N 60800 N 6400 U/min 7600 U/min 0,44

k g
0,052

kg

NJ
2209

E
45 mm 85 mm 23 mm 1,1

mm 1.1 mm 70000 N 77400 N 6400 U/min 7600 U/min 0,54
k g

0,053
kg

NJ
309
E

45 mm 100 mm 25 mm 1,5
mm 1.5 mm 94000 N 95000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,92

k g
0,11
kg

NJ
2309

E
45 mm 100 mm 36 mm 1,5

mm 1.5 mm 131100 N 145400 N 5300 U/min 6400 U/min 1,3 k
g

0,11
kg

NJ
210
E

50 mm 90 mm 20 mm 1,1
mm 1.1 mm 61200 N 66000 N 6000 U/min 7100 U/min 0,49

k g
0,058

kg


